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СОДЕРЖАНИЕ

BAC-Y 3SС ШУВ 0.25-0.4A

ПКФ ЗАЙЦЕФФ

Грибов
Башилов

Зайцев

26.12.2023

26.12.2023

26.12.2023

Объект ________________

00-000-0000-00

SN
 0

00
00

0

Лист ПримечаниеНаименование 

Ведомость рабочих чертежей Ведомость ссылочных документов
Обозначение Наименование 

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной 

и рабочей документации

ГОСТ 21.408-2013 СПДС. Правила выполнения рабочей документации

автоматизации технологических процессов

ГОСТ 21.110-2013

оборудования, изделий и материалов

СПДС. Правила выполнения спецификации

СНиП 3.05.07-85* Системы автоматизации

Электротехнические устройства

ПУЭ Правила устройства электроустановок

СНиП 3.05.06-85

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок

жилых и общественных зданий

Прокладка кабелей должна производиться под потолком в металлическом перфорированном
коробе. Способ монтажа должен исключать возможность механического повреждения кабелей,
влияние на кабель солнечного света и атмосферных осадков.          Опуски кабеля осуществить
в ПВХ трубах, а подвод кабеля к оборудованию в гофрированных ПВХ трубах из
самозатухающего пластика, не распространяющего горение.  Проход кабеля через стены и
перекрытияосуществить в бесшовных металлических трубах с последующей заделкой их
негорючими материалами.  Все кабели автоматизации должны быть проложены отдельно от
силовых кабельных линий. Щиты и аппаратура нормально не находящиеся под напряжением ,
должны быть заземлены, согласно ПУЭ.

Указания по монтажу

1 TИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

2 СОДЕРЖАНИЕ

1...4 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

4;4.1 СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ

5 ПЕРЕЧЕНЬ КАБЕЛЕЙ

6 СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

7 ДАТЧИКИ

8 ВНЕШНИЙ ВИД

9;10 ШИЛЬД

11...13 ПАСПОРТ
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Суммарный ток A 0,7
65Степень защиты  IP

3х380В+N+PE AC
50 Гц

26.12.2023

26.12.2023

1 4

Лист

ВВОД 

Вентилятор 
вытяжки 1

Дистанционный сигнал
авария

Заслонка
вытяжки 1

L1 L2 L3 N PE

-PE1

PE распределение внутришкафное

-W1

-N1

PE распределение внутришкафное

400 V
4x1,5

ВВГнг(A)-LS
-W2

PEXT1
1
XT1

2
XT1

3

U1 V1 W1

PE

M1
/4.5

M
3~

1

2

3

4

5

6

-1QF1
0,25-0,4A

I>I> I>

14

11

/2
.0

12

11

1

2

3

4

5

6

-3KM1
/3.5

PEN

AL1

2x1,5
ВВГнг(A)-LS

-W4

XT1
6

XT1
7

1

2

3

4

5

6

-1Q1
32А

-Y1
/4.2

230 В

3x1,5
ВВГнг(A)-LS

-W3

L1 N

XT1
4

N

L2

XT1
5

4

5

6

7

8

9

1
2

10

3

N /

1.7
3.0
3.1
3.2
3.3
3.5

L1 / 3.0

PE / 1.4

PE
1.3

NO3
2.6

N
1.1

Lu
3.1

AL1.1
3.7

AL1.2
3.7

N

PE

PE

N
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2
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

X15

Пожарная
сигнализация 

Термистор или 
термоконтакт вытяжки

1

Термистор 3,6 кОм 
термоконтакт NC контакт

В случае отсутствия защиты мотора 
установить перемычку

Реле напора 
вытяжного вентилятора

1

T1

В случае отсутствия  
установить перемычку

В случае защиты из головного 
щита установить перемычку

X16

Дистанционный
пуск

X7 X8X14 X5 X6

Управление из вышестоящего щита, выносного
 пульта.

3В ВКЛ В1, 6В ВКЛ В2, 9В ВКЛ В1,В2
Вход активен при состоянии переключателя 

АВТО

-A1
/3.0

12 18

XT2
5

XT2
6

NCCOM

2x0,75
-W7

КПСВЭВнг(А)-LS 2x0,75 мм²

-FR1-TK1

1 2

2x0,75
МКЭШ

-W5

PE

XT2
1

XT2
2

2x0,75
МКЭШ

-W6

-PDS1
/4.5

DS-205B

XT2
3

XT2
4

NC

COM NO

P

PE

F F

2x0,75
МКЭШ

-W8

DS

XT2
7

XT2
8

PE

COM5 NO5 COM6 NO610V AiN COM3 NO3 COM4 NO4

14

11
-1QF1

/1.4

17 1814 19 20 21 22

15

16

11 10 2310

Lu
3.1 NO5

3.3Lu
3.1 NO3

1.7
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3
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

Х1

Переключатель
режимов

X9X3 X18X4

Индикатор
работа В1

Индикатор
Сеть

Индикатор
авария В1

Режим Авто включает резервирование В1,В2Р.
Режим ротации в случае безаварийной работы

7 суток.
Режим Авто работает совместно с 

дистанционным контактом. Для локальной 
эксплуатации на дистанционный контакт 

установить перемычку

A1
/2.0

P1 N

23

24

13

14

-3S1
"Авто-0-Руч"

SP2
TR TRCOM1 NO1 AL AL

A1

A2
-3KM1
230VAC

1 2 /1.4
3 4 /1.4
5 6 /1.4

1413 /3.2

COM2 NO2

1

2
-3S2

-R1
10 кОм

x1

x2
-3HL2
Зеленая
Работа

x1

x2
-3HL1
Зеленая
Сеть

13

14
-3KM1
/3.5

x1

x2
-3HL3
Красная
Авария

26

26

27

25

29

27

28

24

N

N N N

N

12 13

10

10

10

1

L1
1.9

N
1.1 Lu

1.7
2.6
2.8
3.1
3.2
3.5

Lu
3.1

AL1.1
1.9

AL1.2
1.9

N
1.1

N
1.1

Lu
3.1

N
1.1

Lu
3.1

N
1.1

NO5
2.8
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

Обслужзиваемое помещение

Функциональная схема автоматизации
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Грибов
Башилов
Зайцев

26.12.2023

26.12.2023

26.12.2023

26.12.2023

BAC-Y 3SС ШУВ 0.25-0.4A

ПКФ ЗАЙЦЕФФ

00-000-0000-00
Объект ________________

Кол.НаименованиеПоз. обозначение

A1 Контроллер БМА-1 1

-3HL1 Световой индикатор ND16-22DS/4 Белый 1

-3HL2 Световой индикатор ND16-22DS/4 Зеленый 1

-3HL3 Световой индикатор ND16-22DS/4 Красный 1

-3KM1 Контактор NC6-0910 9A 230В + 1NO 1

-N1 Распределение Блок шины N 1

-PE1 Распределение Блок шины PE 1

-1Q1 Выключатель нагрузки NH4-125 3P 32A 1

-1QF1 Автомат защиты двигателя NS2-25 0,25-0,4A CHINT 1

-R1 10 кОм Резистор 10 кОм 1

-3S1 Переключатель 3-х поз. с фиксацией NP2-BJ33 1

Вспомогательные контакты NS2-AU11 1

-3S2 NP8-10BND/3 AC230B Кнопка с фиксацией NP8-10BND/3 AC230B 1

XT1;XT2 Клеммник пружинный PYK 1,5 (серый) ПКФ 15

CHINT

CHINT

CHINT

CHINT
247075

Schneider Electric
32004DEK

Schneider Electric

CHINT
398043

CHINT

CHINT

495120

495953

CHINT
574858

CHINT
577917

KLEMSAN
307019
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4.1

Кол-
воНаименованиеПоз. обозначение

КОРПУС Металлический щит 400x400x200 R5ST0442

 

1

-1;-2 ST 13,5 PG13,5

 

2

-3...-8 ST 11 PG11

 

6

-?KK1;-?KK2;-?KK4;-?KK7 Кабельный канал 60x25 KKC6025

 

4

DKS

HEGEL
7393c

HEGEL
7392c

Klemsan
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ПЕРЕЧЕНЬ КАБЕЛЕЙ

BAC-Y 3SС ШУВ 0.25-0.4A

ПКФ ЗАЙЦЕФФ

Грибов
Башилов

Зайцев

19.12.2022

19.12.2022

19.12.2022

Объект ________________

00-000-0000-00
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 0
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0
Трасса

Кабель, провод

По проекту Проложено

Марка МаркаДлина, 
м

Длина, 
м

Обозна-
чение
кабеля,
провода

Начало Конец Количество кабелей 
и сечение жил

Количество кабелей 
и сечение жил

Участок трассы
 кабеля,
провода

W1 XT1   (Щит автоматики);1Q1   (ВВОД) ВВОД1   (ВВОД)

W2 XT1   (Щит автоматики) M1   (Вентилятор вытяжки 1)

ВВГнг(A)-LS 3x1,5 мм²W3 XT1   (Щит автоматики) Y1   (Заслонка вытяжки 1)

ВВГнг(A)-LS 2x1,5 мм²W4 XT1   (Щит автоматики) AL1   (Дистанционный сигнал авария)

МКЭШ 2x0,75 мм²W5 XT2   (Щит автоматики) TK1   (Термистор или термоконтакт вытяжки 1)

МКЭШ 2x0,75 мм²W6 XT2   (Щит автоматики) PDS1   (Реле напора вытяжного вентилятора 1)

КПСВЭВнг(А)-LS 2x0,75 мм²W7 XT2   (Щит автоматики)    (Пожарная сигнализация)

МКЭШ 2x0,75 мм²W8 XT2   (Щит автоматики) DS   (Дистанционный пуск)

ВВГнг(A)-LS 4x1,5 мм²
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СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
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AL
1

W4

ВВГнг(A)-LS
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N
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N
GN

GN
PE

XT
1

W3

ВВГнг(A)-LS

3x1,5 мм²

W2

ВВГнг(A)-LS

4x1,5 мм²

W5

МКЭШ

2x0,75 мм²

21
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1
21
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M
PD
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КПСВЭВнг(А)-LS

2x0,75 мм²

65
XT

2
По
жа
рн
ая

 с
иг
на
ли
за
ци
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NCCO
M

W8

МКЭШ

2x0,75 мм²
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2
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й 
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DS
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N

Приборы установленные по месту

Наименование Призводитель Кол-во

   PDS1 1S+SДатчик давления дифференциальный 50...500Па  DS-205B1
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BAC-Y 3SС ШУВ 0.25-0.4A

ООО ПКФ "ЗАЙЦЕФФ"
г. Москва, ул. Костякова, 12,     тел. +7 (495) 665-29-62.     E-mail: info@zajceff.ru

Блок Управления

Дата изготовления
Заводской номер
Напряжение питания
Класс защиты                              IP
Ток 

ТУ 27.12.31-001-06115655-2018

26.12.2023
SN 000000
3х380В+N+PE AC 50 Гц
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SN 000000 26.12.2023BAC-Y 3SС ШУВ 0.25-0.4A

26.12.2023

ООО ПКФ "ЗАЙЦЕФФ"
г. Москва, ул. Костякова 12. 
тел. 8 495 665-29-62
Email: info@zajceff.ru
www.zajceff.ru

Технический паспорт НКУ
     Щит  ТУ 27.12.31-001-06115655-2018                           Модель ____________________ _______ Серийный N_______________    Дата производства  ________________

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
   При подготовке к работе щита управления и при его эксплуатации необходимо
соблюдать требования безопасности, изложенные в ГОСТ 12.4.021-75, «Правила техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила технической
эксплуатации электроустановок потребителей». ГОСТ Р 50571.3-2009 Требования для
обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током. 
   При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током, следует
применять защитные средства и специализированный инструмент.
    ВНИМАНИЕ ! Обслуживание и ремонт щита необходимо производить только после
отключения его от электросети и выключенных автоматах защиты. 
     К монтажу и эксплуатации щита управления допускаются лица, прошедшие инструктаж
по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не
ниже 3. Не допускается попадание влаги и агрессивных химических веществ в корпус НКУ.
ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Щит предназначен для вертикального монтажа. Перед первым включением необходимо
проверить:
    надежность крепления,                                                                                                   
   правильность подключения кабелей и проводов,
    отсутствие короткого замыкания в подключенных устройствах.
    отсутствие угрозы жизни людей и порчи имущества.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
   В процессе эксплуатации необходимо:  внешний осмотр ежемесячно, протяжка всех
винтовых соединений ежегодно, очистка сухим сжатым воздухом каждые 2 года. 
ВНИМАНИЕ! Изменения конструкции, конфигурации, дополнения, без письменного согласия
поставщика запрещены. Производитель не несет никакой ответственности за прямой и
косвенный ущерб, возникший в результате неправомерного или некомпетентного
использования оборудования. 

 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
  Щит управления должен храниться на складах или под навесом при температуре
окружающей среды от -20ºС до +40ºС и относительной влажности не более 80%. Условия
хранения щита управления у потребителей должны соответствовать группе 2 (С) по ГОСТ
15150. Срок хранения щита управления должен быть не более 1 года до ввода в
эксплуатацию. Хранение в штабелях щита управления без тары не допускается. 
Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.

Номинальное напряжение питания   (+/- 10%)             
Номинальный ток                                                                                   А
Потребляемая мощность до                                                                 кВт
Частота                                                                                                Гц
Температура окружающей среды.                                                         ˚С
Относительная влажность воздуха макс.                                                %
Степень защиты по ГОСТ 14254                                                             IP
Вид внутреннего разделения
Типы электрических соединений внутренних блоков
Условия окружающей среды (ЭМС) ГОСТ Р 51318.11
Вид системы заземления
Номинальное напряжение изоляции
Ном. импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) UimpВ                кВ
Высота  над уровнем моря                                                                     м
Масса                                                                                                   Кг
Габаритные размеры В х Ш х Г, мм
Срок службы, не менее                                                                       лет
Гарантийный срок                                                                               лет

3х380В+N+PE AC 50 Гц
0,7

65

50
+5/+40
80

1
DFF
B
TN-S
385 В
2
2000

10
2

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Щит соответствует требованиям технических условий ТУ 27.12.31-001-06115655
-2018 и признан годным к эксплуатации.

ОТК __________________                                           ______________________
                                Приемщик                                                                                                     Дата

МП






